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— MATY NA STANOWISKA PRACY

ORTHOMAT® LITE

Piankowa mata antyzmeczeniowa zwiekszajaca
komfort pracy na stanowiskach suchych

. . ; Typowe zastosowanie
e Ekonomiczna mata antyzmeczeniowa do obszaréw o matym

L. Lo . . oo Linie produkcyjne, obszary
natezeniu ruchu. ® Zmniejsza uczucie zmeczenia wynikajace montazowe, stanowiska pakowania,
z pracy w pozyciji stojgcej. ¢ Izoluje pracownikéw od zimnych stoly warsztatowe
betonowych posadzek. ¢ Idealna do lekkich i umiarkowanych

zastosowan przemystowych, na stanowiska suche. ¢ Lekka Materiat

i tatwa w transporcie i przenoszeniu.

pianka PVC o zamknigtych komérkach
e Wysokos$¢ produktu: 6 mm

WYMIARY CZARNY
0,9mx 0,76 m CV010006
0,9mx1,5m CV010002
0,9mx1,82m CV010005
0,9mx2m CV010003
0,9mx3m CV010004
0,9 mx36,5m CV010001
0,9 m x metr biezacy CVv010001C
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ORTHOMAT® STANDARD

Skutecznie zmniejsza zmeczenie podczas
pracy na stojaco na stanowiskach suchych

¢ Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa

o wiasciwosciach antyzmeczeniowych. e Izoluje pracownikéw
od zimnych betonowych posadzek. ¢ Lekka i tatwa w transporcie
i przenoszeniu. ® Najlepiej sprawdza sie w suchych obszarach.

¢ Dostepna wersja ,,safety" z z6ttymi ostrzegawczymi
krawedziami. ¢ Idealna do lekkich przemystowych zastosowan.

¢ Teksturowana powierzchnia zapewnia atrakcyjny wyglad.

* Dostepna w formie mat i w rolkach. ¢ Przetestowana pod katem
odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

¢ Wysokos¢ produktu: 9,5 mm

WYMIARY CZARNY CZARNY/ZOLTY SZARY

0,6 mx0,9m AF010001 AF010701 AF060001
0,9mx1,5m AF010002 AF010702 AF060002
0,9mx18,3m AF010003 AF010703 AF060003
0,9 m x metr biezgcy AF010003C  AF010703C AF060003C
1,2mx 18,3 m AF010005 AF010706 -

1,2 m x metr biezgcy AF010005C  AF010706C -

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe
Materiat

pianka PVC o zamknigtych komérkach

zapytaj o produkt g

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe

Materiat

pianka PVC o zamknietych komérkach

ORTHOMAT® RIBBED

Prazkowana mata antyzmeczeniowa
na stanowiska suche

¢ Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa

o wiasciwosciach antyzmeczeniowych. e Izoluje pracownikéw
od zimnych betonowych posadzek. ¢ Lekka i tatwa w transporcie
i przenoszeniu. ® Najlepiej sprawdza sie w suchych obszarach.

¢ Dostepna wersja ,safety" z z6ttymi ostrzegawczymi
krawedziami. ¢ Idealna do lekkich przemystowych zastosowan.

e Stylowa prazkowana powierzchnia. ¢ Dostepna w formie mat

i w rolkach. ¢ Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej
zgodnie z BS EN 13501-1. ¢ Wysokos$¢ produktu: 9,5 mm

WYMIARY CZARNY SZARY SZARY/ZOLTY
0,6 mx0,9m AL010001 AL060001 AL060701

0,6 mx18,3m AL010006 AL060004 -

0,6 m x metr biezacy AL010006C  AL060004C -

0,9mx1,5m AL010002 AL060002 AL060702
0,9mx18,3m AL010003 AL060003 AL060703

0,9 m x metr biezgcy AL010003C  AL060003C AL060703C
1,2mx18,3m AL010004 AL060005 AL060704

1,2 m x metr biezacy AL010004C  AL060005C AL060704C
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— MATY NA STANOWISKA PRACY

ORTHOMAT® DIAMOND

Antyzmeczeniowa mata o wzorze
diamentowym na stanowiska suche

¢ Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o wiasciwosciach
antyzmeczeniowych. ¢ |zoluje pracownikéw od zimnych
betonowych posadzek. ¢ Lekka i tatwa w transporcie

i przenoszeniu. ® Najlepiej sprawdza sie¢ w suchych obszarach.

¢ Dostgpna wersja ,safety" z z6ttymi ostrzegawczymi krawedziami.
e Idealna do lekkich przemystowych zastosowan. ¢ Diamentowy
wzor do obszaréw przemystowych. ¢ Dostepna w formie mat

i w rolkach. ¢ Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej
zgodnie z BS EN 13501-1. ¢ Wysokos$¢ produktu: 9,5 mm

WYMIARY CZARNY CZARNY/ZOLTY
0,6 mx0,9m DAF010001 DAF010701
0,9mx1,5m DAF010002 DAF010702
0,9mx18,3m DAF010003 DAF010703

0,9 m x metr biezgcy DAF010003C DAF010703C
1,2mx18,3m DAF010005 DAF010705

1,2 m x metr biezgcy DAF010005C DAF010705C

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe
Materiat

pianka PVC o zamknigtych komérkach

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe

Materiat

pianka PVC o zamknigtych komérkach

ORTHOMAT® DOT

Prosta, ale skuteczna mata na stanowiska pracy

¢ Jednowarstwowa, piankowa mata antyzmeczeniowa.

e Struktura monetowa zwigksza przyczepnosc¢ i zmniejsza
ryzyko poslizgu. ¢ lzoluje pracownikéw od zimnych betonowych
posadzek. ¢ Lekka, fatwa w transporcie i przenoszeniu.

* Najlepiej sprawdza sie w suchym srodowisku. ¢ Dostepna
wersja z dobrze widocznymi z6ttymi ostrzegawczymi
krawedziami. ¢ Idealna do lekkich przemystowych zastosowan.
¢ Dostepna jako gotowe maty lub w rolkach. ¢ Przetestowana
pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

e Wysokos$¢ produktu: 9,5 mm

WYMIARY CZARNY CZARNY/ZOLTY
0,6 mx0,9m AD010001 AD010701
0,9mx1,5m AD010002 AD010702
0,9mx18,3m AD010003 AD010703

0,9 m x metr biezacy AD010003C AD010703C
1,2mx 18,3 m AD010005 AD010705

1,2 m x metr biezgcy AD010005C AD010705C
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*t Gorna wzmacniana

powierzchnia

dla zwigkszenia
odpornosci

na zuzycie i rozdarcie.

Fazowana

krawedz jako

standard Piankowa warstwa
bezpieczenstwa spodnia

zmniejsza ryzyko dla zwigkszenia
potknigcia. komfortu.

ORTHOMAT® PREMIUM

Redukuje zmeczenie na stanowiskach
pracy w pozycji stojacej

¢ Wyjatkowe wtasciwosci antyzmeczeniowe - realna inwestycja
w miejsce pracy. ® Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia komfort
i wysoka trwato$é maty. e Teksturowana gérna powierzchnia

o wyjatkowej odpornosci na $cieranie i rozerwanie. ® |zoluje
pracownikéw od zimnych betonowych posadzek. ¢ Dolna
warstwa o niskiej gestosci zapewnia wysoki stopien amortyzacji.
e Bardzo dobre rozwigzanie w wymagajacych lokalizacjach i na
stanowiskach, gdzie odbywa sie praca w systemie zmianowym.
* Stozkowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.

e Dostepna w réznych kolorach. ¢ Przetestowana pod katem
odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

o Wysokos¢ produktu: 12,5 mm

zapytaj o produkt g

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska: pakowania,
przemystowe, sklepowe

Materiat
pianka PVC o zamknigtych
komérkach

Zalecane Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

WYMIARY CZARNY NIEBIESKI ZIELONY
0,6 mx0,9m FF010001 - -
0,6 mx18,3m FF010005 - -
0,6 m x metr biezacy FF010005C - -
0,9mx1,5m FF010002 - -
0,9mx18,3m FF010003 FF020003 FF040003
0,9mx2,0m FF010008 - -
0,9mx3,65m FF010004 - -
0,9 m x metr biezgcy FF010003C FF020003C FF040003C
1,2mx 18,3 m FF010006 - -
1,2 m x metr biezacy FF010006C - -

Rozmiar specjalny FF010007 - -

GRIPSAFE

Podktad antyposlizgowy
STRONA 38
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ORTHOMAT® COMFORT PLUS

Komfortowa antyzmeczeniowa mata
piankowa na stanonowiska suche

e Grubsza, jednowarstwowa piankowa mata antyzmeczeniowa
zapewnia maksymalny poziom komfortu. e Izoluje pracownikéw
od zimnych betonowych posadzek. ¢ Najlepiej sprawdza

sie w suchych obszarach. e Idealna dla lekkich lub $rednich
zastosowan przemystowych. ¢ Teksturowana powierzchnia
zapewnia atrakcyjny wyglad. ¢ Dostepna jako standardowe maty
lub w rolkach. e Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej
zgodnie z BS EN 13501-1. ¢ Wysokos$¢ produktu: 15 mm

— MATY NA STANOWISKA PRACY

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe

Materiat
pianka PVC o zamknietych
komérkach

Zalecane $rodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

WYMIARY CZARNY
0,6 mx0,9m OCP010001
0,9mx1,5m OCP010002
0,9mx18,3m OCP010003
0,9 m x metr biezacy OCP010003C
1,2mx18,3m OCP010006
1,2 m x metr biezgcy OCP010006C

Bezpieczenstwo
na poziomie podiogi, *
ekspert w Twojej

kieszeni l

Szybka wyszukiwarka wsréd ponad 100 rodzajow mat V\qiu

o specyficzne wymagania lub miejsce pracy klienta.

2 Pobierz w

« App Store
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ORTHOMAT® ULTIMATE

Najlepsza piankowa mata do redukcji zmeczenia

* |dealne potaczenie migkkiego piankowego wnetrza z wysoka
wytrzymatoscig warstwy PolyNit. e Srodkowa miekka warstwa
redukuje dyskomfort i uczucie zmeczenia. ® Zewnetrzna
warstwa skutecznie chroni i catkowicie uszczelnia wnetrze maty.
e Krawedzie stapiane na goraco zapewniaja wyjatkowa trwatosé.
e Wytrzymata konstrukcja daje solidne podparcie dla stép

i wysoka odpornos$é na odksztatcenia. ® Fazowane krawedzie
zmniejszaja ryzyko potknigcia. ® Teksturowana powierzchnia
wychwytuje zanieczyszczenia i widry.  Przetestowana

pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

e Wysokos¢ produktu: 15 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx0,9m 0u010001
0,9mx1,5m 0uU010002
0,9mx18,3m 0uU010003
0,9 m x metr biezacy 0u010003C

GRIPSAFE

Podktad antyposlizgowy
STRONA 38

zapytaj o produkt g

Typowe zastosowanie
Wymagajace lokalizacje,
np. stanowiska montazowe

Materiat

pianka PVC o zamknietych
komoérkach otoczona
materiatem PolyNit stapiana
na goraco, nieklejona

Odpornos¢ na chemikalia

W testach przeprowadzonych przez
COBA mata Orthomat® Ultimate nie
wykazata zadnych widocznych oznak
korozji lub uszkodzen w przypadku
petnego zanurzenia w nastgpujacych
zwigzkach chemicznych: Castrol
Alpha SP 320 Industrial Extreme
Gear Oil i Pac 89 Phosphoric Acid
Cleaner.
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DECKPLATE

Zmniejsza zmeczenie pracownikow
w wymagajacych srodowiskach

Typowe zastosowanie

. Ograqicza uczucie zmeczenia podczas pracy na stojgco na Linie produkcyjne, obszary
stanowiskach przemystowych. ¢ Dwuwarstwowa konstrukcja montazowe, stanowiska
zapewnia wygode i wysoka odpornosé na zuzycie. ® Trwata gérna pakowania, gdzie pracownicy
powierzchnia przedtuza zywotno$é maty. e Design pasujacy do regularie obracajg si.

obszaréw przemystowych. ¢ Samogasnaca gérna powierzchnia
przetestowana zgodnie z BS EN 13501-1 zapewnia odpornos$é na ; : ;

iele chemikaliéw przemystowych. ¢ Dostepna wersja ,,safety" Winylowa powerzchnia
W'.e, N p y y o ep 1a y z podktadem z pianki stapiana
z z6ttymi ostrzegawczymi krawedziami. ¢ Fazowane krawedzie na goraco, nieklejona

zmniejszaja ryzyko potkniecia. ¢ Wysokos$¢ produktu: 15 mm

Materiat

Odpornosé na chemikalia
Goérna powierzchnia PVC zapewnia

WYMIARY CZARNY CZARNY/ZOLTY ograniczona odpornosé na oleje
0,6 mx0,9m DP010609 SD010701 i chemikalia.
0,6 mx18,3m DP010004 SD010706 i

— Zalecane Srodowisko
0,6 m x metr biezgcy DP010004C SD010706C zastosowania
0,9mx1,5m DP010915 SD010702 Do uzytku wewnetrznego,
0,9mx18,3m DP010005 SD010707 suche srodowisko
0,9mx3m DP010903 SD010703
0,9mx6m DP010906 SD010704
0,9 m x metr biezacy DP010005C SD010707C
1,2mx18,3m DP010007 SD010708
1,2 m x metr biezacy DP010007C SD010708C
1,5mx15m DP010011 SD010709
1,5 m x metr biezacy DP010011C SD010709C

Odporna na zuzycie
dwuwarstwowa mata do
obszaréw wrazliwych
elektrostatycznie
STRONA 47
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DECKPLATE CONNECT

Dwuwarstwowe ptytki systemowe
o wiasciwosciach antyzmeczeniowych
Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska

¢ Wyjatkowo wytrzymata mata na stanowiska pracy o doskonatych
wtasciwosciach antyzmeczeniowych. ¢ Plytki systemowe

zaprojektowane do pokrycia duzych obszaréw, takze tych pakowania, gdzie pracownicy
o nietypowym ksztalcie. ¢ Wystarczy potaczy¢ ze soba maty regularnie obracaja sie.

w dowolnej konfiguracji, aby uzyskac¢ jednolita powierzchnie

zapobiegajaca zmeczeniu. ¢ Struktura powierzchni zapewnia Materiat

Winylowa powierzchnia
z podktadem z pianki stapiana
na goraco, nieklejona

dobrg ochrone przed poslizgnieciami. ¢ Miekkie piankowe podtoze
zmniejsza uczucie zmeczenia. ® Fazowane krawedzie redukuja
ryzyko potkniecia. ¢ Latwa w instalacji, czyszczeniu i wymianie.

* Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 0dporno$é na chemikalia
13501-1. ¢ Wysokos$¢ produktu: 15 mm Gorna powierzchnia PVC zapewnia
ograniczong odporno$¢ na oleje
i chemikalia.
WYMIARY OPIS CZARNY
50 cm x 50 cm modut $rodkowy DP010008 Zalecane srodowisko
50 cm x 50 cm modut boczny DP010009 zastgsowanla
Do uzytku wewnetrznego,
50 cm x 50 cm modut narozny DP010010 suche $rodowisko

DP010010 DP010008 DP010009

10
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RIB MAT

Prosta i wytrzymata mata antyzmeczeniowa

¢ Dwuwarstwowa mata antyzmeczeniowa o migkkim piankowym
podtozu i trwatej powierzchni antyposlizgowej. ¢ Rowkowa
powierzchnia zapewnia wiekszg przyczepnosc¢ obuwia. ¢ Dolna
piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort dla stop.

¢ Fazowane krawedzie redukuja ryzyko potkniecia i utatwiaja
dostep dla wozkéw. e Dostepna jako pojedyncza mata lub

w rolkach. ¢ Wysokos$¢ produktu: 12,5 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx0,9m FA010001
0,9mx1,5m FA010002
0,9mx3m FA010003
0,9mx15,3m FA010004
0,9 m x metr biezacy FA010004C

Typowe zastosowanie

Linie produkcyjne, obszary montazowe,
stanowiska pakowania, gdzie
pracownicy regularnie obracaja sie.

Materiat
winylowa powierzchnia z podktadem
z pianki stapiana na goraco, nieklejona

Odpornosé na chemikalia

Gérna powierzchnia z PVC daje
ograniczong odporno$¢ na chemikalia
i oleje.

Zalecane Srodowisko zastosowania
Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

SENSO DIAL

Dwuwarstwowa mata antyzmeczeniowa

e Antyzmeczeniowa mata podnoszaca bezpieczenstwo
pracownikéw. ¢ Piankowe podtoze sprzyja redukcji zmeczenia.
e Gumowa goérna warstwa skutecznie zmniejsza ryzyko
poslizgniecia. ® Trwata i odporna na rozlany olej. ® Mierzona
zgodnie z IEC 61340-5-1. ¢ Wzmacniane krawedzie.

e Rezystancja: Rp-p i Rg 1 x 10° Q, zgodna z IEC 61340-4-1.

e Wysokos$¢ produktu: 10 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx1m SNO010004
1Tmx1,5m SN010005
Tmx10m SN010002
1 m x metr biezgcy (maks. 10 m) SN010002C
1,2mx10m SN010003
1,2 m x metr biezgcy (maks. 10 m) SN010003C
Rozmiar specjalny SN010010

Typowe zastosowanie
Ogoline zastosowania przemystowe

G
SBR/NBR warstwa wierzchnia, podktad
z pianki EPDM

0dpornosé na chemikalia

Dobra odpornos$¢ na benzyne takze
bezotowiowa; 70 h, 23°C, paliwo

B ISO 1817, 20% wzrost objetosci
przy niewielkich wymaganiach
mechanicznych.
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MARBLE MAT

Stylowa mata antyzmeczeniowa
o teksturze imitujacej marmur

e Wz4r imitujgcy marmur $wietnie dopasowuje sie do niemal
kazdego wystroju wnetrza. ¢ Idealne rozwigzanie do miejsc,
w ktérych istotny jest wyglad i funkcjonalnos$¢ — np. sklepy

i salony fryzjerskie. ® Piankowe podtoze redukuje zmeczenie
podczas catodziennej pracy. ¢ Trwata gérna powierzchnia
zapewnia dtuga zywotnosé przy normalnym uzytkowaniu.

* Do wymagajacych zastosowan przemystowych. ¢ Fazowane
krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.

e Wysokos$¢ produktu: 12,5 mm

zapytaj o produkt g

WYMIARY CZARNY
0,6 mx0,9m MT010001
0,9mx1,5m MT010002
0,9mx3m MT010004
0,9mx18,3m MT010003
0,9 m x metr biezacy MT010003C

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowania przemystowe,
handel, salony fryzjerskie

Materiat
winylowa powierzchnia
z podktadem z pianki (klejona)

Zalecane $rodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko
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DIAMOND TREAD

Redukuje zmeczenie pracownikéw na
stanowiskach spawalniczych

¢ Wyjatkowe wiasciwosci antyzmeczeniowe dla wymagajacych

stanowisk spawalniczych. ¢ Wytrzymata gérna powierzchnia
o wysokiej odpornosci ogniowej, spodnia piankowa czes¢
zapewnia amortyzacje dla stop. ¢ Idealne rozwigzanie

na stanowiska spawalnicze i do innych wymagajacych

zastosowan przemystowych. ¢ Trudnopalna gérna powierzchnia
(przetestowana zgodnie z BS EN 13501-1) - iskry spawalnicze

nie stanowiag problemu. ¢ Do luznego utozenia - moze by¢

fatwo przenoszona. ¢ Fazowane krawedzie zmniejszajg ryzyko

potkniecia. © Wysokos¢ produktu: 15 mm

WYMIARY CZARNY
0,6mx0,9m DTB010001
09mx1,5m DTB010002
0,9mx18,3m DTB010003
0,9 m x metr biezacy DTB010003C

Typowe zastosowanie
Stanowiska spawalnicze

Materiat

winylowa powierzchnia

z podktadem z pianki stapiana
na goraco, nieklejona

Zalecane $rodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko. Odporny
na iskry spawalnicze i gorace
rozlane materiaty.

www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl
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BUBBLEMAT

Skuteczna mata antyzmeczeniowa
o specjalnej babelkowej powierzchni

* Mata o podniesionej strukturze babelkowej stymulujaca krazenie
w stopach i w nogach. ¢ Skuteczna amortyzacja poprawia komfort
pracy w pozycji stojagcej. ® Wyboér materiatéw dopasowany do
wymagan srodowiska. ® Gotowe maty na stanowiska pracy

i systemy ptytek na dtugie linie produkcyjne.

e Wysokos¢ produktu: 14 mm

WYMIARY OPIS CZARNY
0,6 mx0,9m mata standardowa BF010001
0,6 mx0,9m modut boczny BF010003
0,6mx0,9m modut srodkowy BF010004
09mx1,2m mata standardowa BF010002

Typowe zastosowanie
Ogoline zastosowanie przemystowe

Materiat
guma naturalna na bazie polimeru

0dpornosé na chemikalia
Nieodporna na tluszcze
i oleje mineralne

zapytaj o produkt g

BUBBLEMAT NITRYL

Skuteczna mata antyzmeczeniowa o zwiekszonej
odpornosci na srodki chemiczne

e Wysokiej jakosci mata antyzmeczeniowa. ® Podniesiona
babelkowa powierzchnia stymuluje krazenie i wykonywanie
mikroruchéw, co skutecznie zapobiega oznakom zmeczenia.

e Zwieksza bezpieczenstwo pracy dzieki odpornosci na poslizg.
* |dealna dla stojacych stanowisk pracy na liniach produkcyjnych
i przemystowych, przy stotach warsztatowych. ¢ Guma NBR
(nitryl) zapewnia dobrag odpornos$é na smary, oleje i chemikalia.

* Dostepna jako maty w standardowych wymiarach lub jako
moduty do taczenia w systemie zatrzaskow dla dtuzszych linii
produkcyjnych. ¢ Wysokos$¢ produktu: 14 mm

WYMIARY OPIS CZARNY (NITRYL)
0,6 mx0,9m mata standardowa BF010001N
0,6 mx0,9m modut boczny BF010003N
0,6mx0,9m modut srodkowy BF010004N
0,9mx1,2m mata standardowa BF010002N

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowanie przemystowe

Materiat
guma nitrylowa

Odpornosé na chemikalia
NBR ma doskonata odporno$é¢
na oleje i chemikalia.

BF010003N BF010001N

BF010004N
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— MATY NA STANOWISKA PRACY

BUBBLEMAT SAFETY

Gumowa mata babelkowa z z6ttymi krawedziami

e Bardzo skuteczna mata antyzmeczeniowa. ® Krawedzie w zéttym
ostrzegawczym kolorze dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

¢ Podniesiona babelkowa powierzchnia stymuluje krazenie

i wykonywanie mikroruchéw, co skutecznie zapobiega oznakom
zmeczenia. ® Poprawia bezpieczenstwo pracownikow jako mata
antyposlizgowa. ¢ Idealne rozwigzanie dla stojacych stanowisk
pracy w przemysle i produkciji. ®¢ Dostepna jako pojedyncze maty

lub moduty taczone w systemie zatrzaskowym.

e Wysokos¢ produktu: 14 mm

WYMIARY OPIS CZARNY/ZOLTY
0,6mx0,9m mata standardowa BF010701
0,6 mx0,9m modut boczny BF010703
0,6 mx0,9m modut srodkowy BF010704
09mx1,2m mata standardowa BF010702
0,9mx1,2m modut boczny BF010705
0,9mx1,2m modut $srodkowy BF010706

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowanie przemystowe

Materiat
guma naturalna na bazie polimeru

Zalecane srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

BUBBLEMAT CONNECT

Ptytki systemowe o znakomitych
wtasciwosciach antyzmeczeniowych

¢ Trwata mata antyzmeczeniowa. ¢ Wypukta bgbelkowa
powierzchnia pobudza krazenie krwi i redukuje zmeczenie.

¢ Elastyczny system modutowy pozwala pokry¢ powierzchnie

o dowolnym ksztatcie. ® Migkki, ale wytrzymaty materiat gumowy
zapewnia ochrone przed niekorzystnym wptywem zimnych,
twardych betonowych podtég. ¢ Guma ma naturalne wiasciwosci
antyposlizgowe. ¢ Wysokos$¢ produktu: 13,5 mm

WYMIARY OPIS CZARNY CZARNY/ZOLTY
50cm x50 cm modut srodkowy BF010007 -

50cm x50 cm modut boczny BF010008 -

50cm x50 cm modut narozny BF010009 -

50 cm x 50 cm modut boczny - BF010708

50cm x50 cm modut narozny - BF010709

Typowe zastosowanie

Ogdlne zastosowanie przemystowe

Materiat
guma naturalna

Zalecane Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

BF010709

BF010708

BF010007

BF010008

BF010009

www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl
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COMFORT-LOK

Skuteczna redukcja zmeczenia dla pracownikow
na liniach produkcyjnych i na stoiskach

e Wyjatkowo wytrzymata mata gumowa na stanowiska pracy
stojacej. ¢ Dostepna jako standardowa mata na stanowiska
pracy lub w systemie modutowym do pokrycia wiekszych
obszaréw. ¢ Odpornos$¢ na oleje i tluszcze czyni ja idealnym
rozwigzaniem dla zaktadéw gastronomicznych. ¢ Diamentowa
faktura zwieksza przyczepnos¢. ¢ Twarda guma zapewnia dtuga
zywotnos$¢ w normalnych warunkach uzytkowania. ¢ Nadaje sie
do pracy w wysokich temperaturach. ¢ Przetestowana pod katem
poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 12 mm

WYMIARY OPIS CZARNY
0,7mx0,8m modut boczny CLO010001
0,7mx0,8m modut srodkowy CL010002
0,7mx0,8m mata standardowa CL010004

Typowe zastosowanie
OgolIne zastosowanie przemystowe

Materiat
guma naturalna/25% nitrylowa

Zalecane Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego, suche
i mokre $rodowisko

zapytaj o produkt g

RAMPMAT

Redukcja zmeczenia i izolacja
od zimnych betonowych podtég

e Ekonomiczna antyzmeczeniowa mata stanowiskowa do
ogolnych zastosowan przemystowych. ¢ Wypukta faktura
zapewnia doskonate wtasciwosci antyposlizgowe. ¢ Otwory
drenujace skutecznie gromadzg luzne zanieczyszczenia

oraz utatwiajg odprowadzanie rozlanych cieczy pod mate.

e Wyprofilowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia

i utatwiajg dostep dla wézkéw. ¢ Wykonana z trwatej i odpornej na
zuzycie gumy. ® Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie

z DIN 51130. ¢ Wysokos¢ produktu: 14 mm

WYMIARY CZARNY
0,8mx1,2m RP010002
0,9mx1,5m RP010001

Typowe zastosowanie

Ogolne zastosowanie
przemystowe, obszary zagrozone
pojawieniem sie widrow.

Materiat

mieszanka gumowa
zawierajaca >50% tworzywa
pochodzacego z recyklingu

Dostepna rowniez

jako popularna mata
wejsciowa, odpowiednia
do wiekszosci
zewnetrznych

stref wejsciowych.
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HIGH-DUTY

Antyzmeczeniowa mata do zaolejonych
stanowisk pracy w pozycji stojacej

e Wygodna i komfortowa alternatywa dla zimnych i twardych
podtég. e Otwory drenujace skutecznie odprowadzaja rozlane
ciecze i widry. ¢ Wykonane ze specjalnej gumowej mieszanki dla
zwiekszenia odpornosci na oleje i chemikalia. ¢ Dostepna jako
standardowa mata z krawedziami lub w wersji modutowej do
pokrycia wiekszych obszaréw. e Faktura powierzchni zapewnia
doskonata przyczepnosé. ¢ Przetestowana pod katem poslizgnie¢
zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 12 mm

WYMIARY OPIS CZARNY
0,9mx1,5m Mata standardowa H1010001

09mx1,5m taczenie na jednym krétkim boku HI010002
0,9mx1,5m taczenie na obu krétkich bokach HI1010003
0,9mx1,5m kaczenie na jednym dtugim boku HI010004
0,9mx1,5m kaczenie na obu dtuzszych bokach HI010005

Typowe zastosowanie

Ogoline zastosowanie

przemystowe, bary, zaktady
gastronomiczne, obszary zagrozone
pojawieniem sie wiérow.

Materiat

guma naturalna/25% nitrylowa

— MATY NA STANOWISKA PRACY

Zalecane Srodowisko
zastosowania
Do suchych i mokrych $rodowisk

HI1010001 H1010002 HI010003 H1010004 HI010005

HIGH-DUTY GRIT

Doskonate wtasciwosci antyzmeczeniowe
i wyjatkowa przyczepnos$é

* Zmniejsza uczucie zmeczenia i zapobiega poslizgnigciom.

e Specjalnie zaprojektowana podniesiona struktura maty zapewnia
wyjatkowe wtasciwosci antyposlizgowe. ¢ Kompozycja materiatow
zapewnia wysoka odpornosc¢ na chemikalia, oleje i ttuszcze.

* Zmniejsza uczucie zmeczenia podczas stania na zimnych
twardych posadzkach. ¢ Idealna dla wymagajacych obszarow,
takich jak stanowiska montazowe. ¢ Wyprofilowane fazowane
krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia. ¢ Otwory skutecznie
odprowadzajg rozlane ciecze. ® Przetestowana pod katem
poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 13 mm

WYMIARY CZARNY
0,9mx1,5m HI010001G
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SOLID FATIGUE-STEP

Modufowe maty antyzmeczeniowe
do wiekszych powierzchni

I_O [e)] € tylko Nitryl (B1)

¢ Potaczone ptytki tworzg komfortowg powierzchnie
redukujacg zmeczenie. ® Odporne na temperature do 160°C »
i stopione szkto. ® Pojedyncze ptytki moga by¢ tatwo usuwane ¥
i wymieniane. ¢ Przetestowane pod katem poslizgnie¢ -

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowania przemystowe

szczegoty w specyfikacji technicznej. ¢ Plytki dostepne sg Materiat
w dwoch opcjach: Standard oraz Nitryl/B1. ¢ Wersja Nitryl ma wersja Standard - guma
doskonatg odporno$é na oleje, chemikalia i ttuszcze. ® Wersja B1 naturalna/25% kauczuk

przetestowana zgodnie z BS EN 13501 - szczegdty w specyfikaciji qgg{}o"’:y? werl(sthNi:ryI/B1 -
technicznej. ¢ Opcjonalnie: wzmocnione zétte lub czarne o kauczuk nitrylowy
krawedzie. ¢ Wysokos$¢ produktu: 18 mm

Odpornos¢ na chemikalia
Wersja standardowa ma

WYMIARY CZARNY NITRYL (B1) ograniczong odpornos¢ na

09 0.0 ST010007 STO10001E1 chemikalia i oleje. Wersja nitrylowa
S mx0,9m ma doskonatg odporno$é na

oleje i substancje chemiczne.

KRAWEDZ OPIS CZARNY Z0LTY

Krawedz B1 Wersja Zenska nitryl SS010002B1F SS070002B1F

Krawedz B1 Wersja Zenska nitryl S$S010002B1M S$S070002B1M

Krawedz Nitrylowa Wersja Zenska SS010002FN SS070002FN

Krawedz Nitrylowa Wersja Meska SS010002MN SS070002MN

Krawedz Wersja Zenska SS010002F SS070002F

Krawedz Wersja Meska S$S010002M S$S070002M

DOSTEPNA INSTRUKCJA %
INSTALACJI <
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MATY NA STANOWISKA PRACY

FATIGUE-STEP

Redukcja zmeczenia na duzych, mokrych
i zaolejonych posadzkach

* Potgczone ptytki tworzg antyzmeczeniowg powierzchnie,

do stosowania w szczegélnosci w mokrych lub zaolejonych
obszarach. ¢ Miekkie, a jednoczes$nie sprezyste gumowe ptytki
poditogowe. ® Otwory drenujace skutecznie odprowadzaja
rozlane ciecze. ® Bardzo dobre wtasciwosci antyzmeczeniowe
do diugotrwatej pracy na stojgco. ¢ Gtéwne ptytki dostepne

w dwdch opcjach: Standard lub Nitryl ¢ Wersja Nitryl ma doskonata
odpornosé na oleje, chemikalia i ttuszcze. ® Przetestowana
pod katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130. ¢ Opcjonalnie:
wzmocnione zétte lub czarne krawedzie.

e Wysokos$¢ produktu: 18 mm

WYMIARY
0,9mx0,9m

CZARNY
S$S8010001

NITRYL
§S010007

Typowe zastosowanie

Ogolne zastosowanie przemystowe,
bary, zaktady gastronomiczne, obszary
zagrozone pojawieniem sig widréw.

Materiat
mieszanka gumowa zawierajaca >50%
tworzywa pochodzacego z recyklingu

0dpornosé na chemikalia
Guma naturalna oferuje ograniczong
odpornos$¢ na chemikalia i oleje.

DOSTEPNA INSTRUKCJA
INSTALACJI

FATIGUE-STEP GRIT TOP

Antyzmeczeniowa mata o wyjatkowej przyczepnosci

e Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjatkowe wtasciwosci
antyposlizgowe, nawet w zaolejonych obszarach. ¢ Niezwykle
wytrzymate ptytki systemowe do wymagajacych obszaréw.

¢ Otwory drenujace skutecznie odprowadzaja rozlane ciecze.

* Zwigksza komfort pracy na stojgco, redukuje zmeczenie.

¢ Produkowane z nitrylu o doskonatej odpornosci na oleje

i chemikalia. ¢ Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie

z DIN 51130. ¢ Opcjonalnie: fazowane zoétte lub czarne krawedzie.
e Wysokos¢ produktu: 18 mm

WYMIARY
0,9mx0,9m

CZARNY
S$S010001G

Typowe zastosowanie
OgolIne zastosowania przemystowe

Materiat

mieszanka gumowa
zawierajaca >50% tworzywa
pochodzacego z recyklingu

Odpornos¢é na chemikalia
NBR ma doskonatg odporno$é
na oleje i chemikalia

¢
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COBAELITE® BUBBLE

Potaczenie skutecznych wiasciwosci
antyzmeczeniowych z wysoka wytrzymatoscia

* Zwieksza komfort podczas pracy na stojaco. ¢ Podniesiona
powierzchnia stymuluje krazenie i ruchy stop. ¢ Wysokiej jakosci
materiat zapewniajacy duzg wytrzymatosc. ¢ Profilowane
krawedzie zmniejszaja ryzyko potknigcia. ¢ Do luznego

utozenia - szerokie zastosowanie na wielu stanowiskach pracy.
* Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie

z BS EN 13501-1. ¢ Wysokos¢ produktu: 15 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx0,9m SE010001
0,9mx1,2m SE010003
Rozmiar specjalny (m?) SE010010

Typowe zastosowanie
OgolIne zastosowania
przemystowe, handel

Materiat
poliuretan

0dpornosé na chemikalia
Poliuretan daje ograniczong
odporno$¢ na chemikalia i oleje.

COBAELITE® DIAMOND

Wytrzymata antyzmeczeniowa mata
o0 wzorze diamentowym

e Zwieksza komfort podczas pracy na stojgco. ¢ Wysokiej jakosci

antyzmeczeniowa mata o wzorze diamentowym. ® Najwyzszej

jakosci materiat zapewnia trwato$¢ maty. ¢ Wzmocnione krawedzie

redukuja ryzyko potknigcia. ¢ Standardowo dostarczane
z dobrze widocznymi z6ttymi krawedziami. ¢ Uktadane luzem
- z tatwos$cig moze by¢ instalowana na réznych stanowiskach

pracy. ® Dostarczane jako pojedyncze maty na stanowiska pracy.

¢ Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1. ¢ Wysokos¢ produktu: 18 mm

WYMIARY CZARNY/ZOLTY
0,6 mx0,9m SEDO010701
0,9mx1,2m SED010702

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowanie
przemystowe, handel

Materiat
poliuretan

Zalecane Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

zapytaj o produkt g
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FATIGUE LOCK

Sredniej wielkosci ptytki modutowe klasy premium
o wiasciwosciach antyzmeczeniowych

¢ Ta wyjgtkowo gruba ptytka zapewnia komfort i redukcje
zmeczenia podczas pracy w pozycji stojacej. ® Precyzyjnie
wykonczone ptytki taczone bezspoinowo pozwalajg uzyskac
gtadka powierzchnie podtogi. ¢ Standardowe rozmiary ptytek
pozwalajg na fatwe rozplanowanie montazu. ¢ Moga by¢ uzyte do
pokrycia stanowisk pracy o duzym lub nieregularnym ksztatcie.
¢ Wykonane z gumy zapewniajacej trwatos¢, wtasciwosci
antyposlizgowe i odpornos$¢ na uderzenia. ® Wersja ptytek

z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy wymagajacych
drenazu. ¢ Rézne wersje moga by¢ uzyte w jednym projekcie.

* Fazowane krawedzie zmniejszajg ryzyko potkniecia, dostepne
w kolorze czarnym lub zéttym. ¢ Latwe czyszczenie za pomoca
myjki strumieniowej lub weza. ¢ Przetestowana pod katem
poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 24 mm

— MATY NA STANOWISKA PRACY

Materiat
guma zawierajaca 25%
kauczuku nitrylowego

WYMIARY OPIS CZARNY ZOLTY
0,5mx 0,5m wersja otwarta FL0O10001
naroznik FLC010003
krawedz zenska FLEO10002F
krawedz meska FLEO10002M -
0,5m x 0,5m wersja petna FLS010001
naroznik - FLC070003
krawedz zenska - FLEO70002F
krawedz meska - FLE070002M

Mmoo

DOSTEPNA INSTRUKCJA
INSTALACJI
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HYGIMAT

Rewolucyjna mata antyzmeczeniowa

* Poprawia uczucie komfortu podczas pracy na stojgco. ¢ Idealna
do kazdego stanowiska, gdzie higiena jest kluczowa, np.

opieka zdrowotna, produkcja zywnosci, catering, hotelarstwo

lub gastronomia. ¢ Wykonana z rewolucyjnej ,zelowej pianki"
zapewniajacej trwatosc¢ i komfort uzytkowania. ¢ Materiat posiada
dodatkowo wiasciwosci antybakteryjne. ¢ Zamknieta konstrukcja
sprawia, ze zadne ptyny nie moga wnikna¢ w mate i zmienic jej
wtasciwosci. ¢ Wersja z otworami jest idealna dla mokrych miejsc
pracy wymagajacych drenazu. ¢ Odporna na oleje. ¢ Latwe
czyszczenie - mozna czysci¢ detergentem lub sterylizowac¢ para
wodna. ¢ Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1 i poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

e Wysokos$¢ produktu: 177 mm =1 mm

WYMIARY Z OTWORAMI PELNA

0,6 mx0,9m HYG010001 HYS010001
0,9mx1,5m HYG010002 HYS010002
0,9mx1,8m HYG010003 HYS010003

Typowe zastosowanie
Szpitale, czyste strefy,
biura, gastronomia

Materiat
gumowana pianka zelowa

Odpornosé na chemikalia
Ogolnie odporny na chemikalia.

Wersja z otworami jest
idealna do mokrych
stanowisk pracy.
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MATY NA STANOWISKA PRACY

RYZYKO POSLIZGNIECIA SIE

Y

(@)

Czy wiesz, ze.?

W Wielkiej Brytanii poslizgniecia,
potkniecia i upadki sg
najczestsza przyczyna
wypadkéw bez skutku

$miertelnego w miejscu pracy.
Wiele z nich prowadzi do
powaznych obrazen.

168 490 1,36 miliona

upadkow, poslizgnieé i potkniec szacunkowa liczba utraconych dni roboczych
bez skutku $miertelnego w Wielkiej z powodu urazéw wywotanych potknieciami,
Brytanii w latach 2018/19* N\ poslizgnieciami i upadkami w latach 2018/19*

500 milionow £

koszt dla PRACODAWCOW

40 020

szacowana liczba urazow
wymagajaca ponad
7-dniowej nieobecnosci
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takie jak zdrowie psychiczne

wg Labour Force Survey 2018/19
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Zmniejszenie zmeczenia
i ryzyka poslizgu.

K-MAT

Antyzmeczeniowa mata redukujaca poslizgniecia
w obszarach zagrozonych rozlaniem ttustych cieczy

e Mata z gumy nitrylowej do obszaréw podatnych na drobne
zanieczyszczenia np. wiory. ® Dodatek nitrylu dla wysokiej
odpornosci na oleje i chemikalia. ¢ Idealna do zaktadéw
produkciji i przetworstwa zywnosci, wyjatkowa odpornosc¢ na
tluszcze i detergenty. ¢ Latwe czyszczenie - mozliwosc¢ prania
automatycznego. ¢ Podniesiony wzdér powierzchni dla uzyskania
wyjatkowej odpornosci na poslizg (przetestowana zgodnie z DIN
51130) ¢ Otwory drenujgce utatwiaja odprowadzanie rozlanych
cieczy i drobnych zanieczyszczen. ¢ Wtasciwosci antybakteryjne
sprawiaja, ze nadaje sie do stosowania w przemysle
spozywczym. ¢ Wysokos¢ produktu: 9 mm

zapytaj o produkt g

Typowe zastosowanie

Zaktady przetworstwa zywnosci,
kuchnie, ogoine zastosowanie
przemystowe, obszary zagrozone

pojawieniem sie wiorow.

Materiat
guma nitrylowa

Odpornosé na chemikalia
Odporny na ttuszcze.

WYMIARY CZARNY
0,92mx 1,53 m KM010001
0,92mx2,9m KMO010002
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COBASCRAPE

Mata o wysokiej przyczepnosci na stanowiska
zagrozone rozlaniem olejow lub chemikaliow

e Wytrzymata mata zaprojektowana do redukcji poslizgnie¢ na
zaolejonych lub tlustych powierzchniach. ¢ Wypukta faktura
zapewnia dodatkowa przyczepnos$é obuwia. e Otwarta struktura
utatwia odprowadzanie ptynéw z powierzchni maty. ¢ Zwieksza
komfort pracy na stojgco, do szerokiego zastosowania. ¢ Odporna
na zuzycie w obszarach narazonych na dziatanie olejéw, ttuszczéw
i chemikaliéw - dtuzsza zywotnosé. e Pojedyncza mata to szybki

i prosty sposéb na zmniejszenie liczby wypadkéw wynikajacych

z poslizgniecia sie. ® Fazowane krawedzie redukuja ryzyko
potkniecia. ¢ Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie

z DIN 51130. ¢ Wysoko$¢ produktu: 6 mm

WYMIARY CZARNY
0,85 mx0,75m CS010001
0,85mx1,5m CS010002
0,85mx3m CS010003
1,155mx1,75m CS010004

Typowe zastosowanie
Zaktady przetwdrstwa zywnosci,
kuchnie, ogoine zastosowanie
przemystowe. Strefy wejsciowe.

Materiat
guma nitrylowa

Odpornosé na chemikalia
Odporna na dziatanie

wielu chemikaliéw, zasad,
detergentow, olejow, ptynow

chtodzacych do maszyn

i innych ptynéw przemystowych.
Guma moze pgcznie¢

w rozpuszczalnikach polarnych.
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zapytaj o produkt g

WORKSAFE

Skuteczna mata antyposlizgowa na ttuste powierzchnie

* Zwieksza komfort podczas diugotrwatej pracy na stojaco.

¢ Wysoka wytrzymatosc sprawia, ze sprawdza si¢ w wielu
przemystowych obszarach - do wyboru dwie wersje. ¢ Niebieska
wersja olejoodporna jest idealna do stanowisk pracy, gdzie
istnieje ryzyko poslizgniecia na ttustej lub zaolejonej powierzchni.
¢ Otwory wytapuja rozlane ciecze i drobne zanieczyszczenia.

¢ Skutecznie zmniejsza ryzyko poslizgu w miejscach, w ktérych
najczesciej dochodzi do rozlania cieczy. » Swietnie sprawdza sie
jako natychmiastowe rozwigzanie zabezpieczajace. ® Fazowane
krawedzie wokoét maty zabezpieczaja przed potknigciami.

* Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

e Wysokos¢ produktu: 12 mm

WYMIARY CZARNY NIEBIESKI

0,9mx1,5m SW010001 SW020001

Typowe zastosowanie
Zakfady przetworstwa
zywno$ci, kuchnie, ogéine
zastosowanie przemystowe.

Materiat

mieszanka gumowa
zawierajaca >50% tworzywa
pochodzacego z recyklingu

Odpornosé na chemikalia
Naturalna guma jest odporna
na wode i wiekszo$¢
tagodnych kwasow.

Niebieski Worksafe
jest idealny
dia przemystu
SpPoZywczego.

Brud, plesn,
resztki Zywnosci
i detergentow s3 lepiej
widoczne
na niebieskich matach.
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Typowe zastosowanie
bary, zaktady gastronomiczne

Materiat

guma naturalna

Zalecane $rodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego
i zewnetrznego

Ogolne zastosowanie przemystowe,

AR A naA R AR nRLEna

COBADELUXE

Wysoki komfort i bezpieczenstwo w trudnych warunkach

¢ Wysoki komfort i bezpieczenistwo podczas pracy na stojaco.
e Gruba wytrzymyta mata amortyzujaca upadki. ¢ System
facznikow pozwala na szybkie pokrycie wigkszych obszarow.

e Produkowana z odpornej na zuzycie gumy, co przedtuza jej
zywotnos$é. e Doskonate wtasciwosci antyposlizgowe na mokre;j
powierzchni. ¢ Otwory drenujace utatwiajg odprowadzanie
rozlanych cieczy - idealna dla mokrych obszaréw. ¢ Dostepna
w formie pojedynczej maty lub ptytek modutowych do pokrycia
wiekszych obszarow. ¢ Zaleca sie stosowanie opcjonalnych
krawedzi, aby zmniejszy¢ ryzyko potknigé. ¢ Przetestowana pod
katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

e Wysokos¢ produktu: 18,5 mm

WYMIARY

CZARNY
1Tmx1,5m DM010002
tacznik DM010003
KRAWEDZIE CZARNY Z0LTY

1074 mm x 50 mm krawedz - krétka P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE

1565 mm x 50 mm  krawedz - dluga P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE
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UNIMAT

Uniwersalny gumowy dywanik

z drenazem na mokre stanowiska
Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowanie przemystowe,

¢ Uniwersalny gumowy dywanik. ¢ Otwory drenujgce skutecznie bary, zaklady gastronomiczne

odprowadzaja rozlane ciecze pod mate. ¢ Pomaga zapobiegac

poslizgnieciom w mokrych obszarach. ¢ Latwe czyszczenie, s Materiat

zwijanie i przenoszenie. ® Przetestowana pod katem poslizgnie¢ mieszanka gumowa

zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 10 mm zawierajaca >50% tworzywa
pochodzacego z recyklingu

WYMIARY CZARNY 0dpornosé na chemikalia

Tmx5m UMO010001 . Odporny na wodg i wigkszo$¢

Tmx10m UMO010002 ' e fagodnych kwasow.
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DECKSTEP

Wielozadaniowa winylowa mata prazkowana —ﬁ_'ﬂ"
e do zastosowan przemystowych Ir--. i
Typowe zastosowanie E"L- 2

Ogolne zastosowanie przemystowe,
linie produkcyjne, obszary
montazowe, stanowiska pakowania,
stoty warsztatowe. Baseny,
przebieralnie, prysznice, sitownie.

e Tworzy pracownikom dodatkowa warstwe nad podtoga.
* Zmniejsza ryzyko poslizgniecia izolujac stopy od rozlanych
ptynéw. ¢ Zapewnia duzo bardziej komfortowa powierzchnie
stojgca niz beton. ¢ Teksturowana powierzchnia zabezpiecza
—_— przed poslizgnieciami. ¢ Elastyczna i lekka - tatwa do

Materiat przenoszenia i utrzymania w czystosci. ® Stapiane tasmy dla

PVC wiekszej wytrzymatosci. ¢ Przetestowana pod katem poslizgnie¢
- zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 11,5 mm £0,5 mm

0dpornosé na chemikalia
Odporny na kwasy i zasady.

S R e L L Y BT AT R T R T
I S B bt A C N e e
L3 -‘.‘.,"\‘.:‘:‘1 b Wit

WYMIARY CZARNY NIEBIESKI ZIELONY SZARY CZERWONY
0,6 mx10m DS010610 DS020610 DS040610 DS060610 DS030610
0,6 m x metr biezgcy DS010610C DS020610C DS040610C DS060610C DS030610C
1,0mx10m DS011010 DS021010 DS041010 DS061010 DS031010
1,0 m x metr biezgcy DS011010C DS021010C DS041010C DS061010C DS031010C
1,2mx10m DS011210 DS021210 DS041210 DS061210 DS031210
1,2 m x metr biezgcy DS011210C DS021210C DS041210C DS061210C DS031210C

www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl
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COBAMAT®

Nasza pierwsza oryginalna mata bezpieczna,
nadal skuteczna po 40 latach

¢ Oryginalna, uniwersalna mata bezpieczna klasy premium,
szeroko stosowana obecnie w przemysle. ¢ Idealny wyboér na
dtugie linie produkcyjne lub do pokrycia podtég na antresoli.

¢ Dostepna w 4 kolorach i 4 opcjach wielko$ci otworéw.

* Przeplatana struktura (a nie stapiana) zwieksza elastycznos¢
i zmniejsza ryzyko pekania. ® Faktura o wzorze krzyzowym
redukuje poslizgniecia. ¢ Dwustronna i odwracalna, co daje
diuzsza zywotnos¢ produktu. ¢ Do stosowania w sSrodowiskach
suchych i mokrych - wszedzie tam, gdzie widry i drobne
zanieczyszczenia stanowia problem. ¢ Przetestowana pod katem
odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poslizgnig¢
zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos$¢ produktu: 12 mm

COBAMAT® STANDARD
ROZMIAR OTWORU
! 30 mm ,
T 1 _
22 mm
A
8
COBAmat® Light 30 mm 22 mm
e = COBAmat® B :
Standard g . - .
COBAmat® Inter ;’ COBAmat ;a
El Heavy |

COBAMAT® STANDARD COBAMAT® LIGHT

WYMIARY CZARNY NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY CZARNY NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY
0,6mx5m CS010605 C€S020605 CS030605 CS040605 C0010605 C0020605 C0030605 C0040605
0,6mx10m CS010610 (CS020610 CS030610 CS040610 C0010610 C0020610 C0030610 C0040610
0,9mx5m CS010905 (C€S020905 CS030905 CS040905 C0010905 C0020905 C0030905 C0040905
09mx10m CS010910 (CS020910 CS030910 CS040910 C0010910 C0O020910 C0030910 C0040910
1,2mx5m CS011205 CS021205 CS031205 CS041205 C0011205 CO0021205 C0031205 C0041205
1,2mx10m CS011210 CS021210 CS031210 CS041210 C0011210 C0021210 C0031210 C0041210
WYMIARY CZARNY NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY CZARNY NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY
0,6mx5m CE010605 CE020605 CE030605 CE040605 CD010605 CDO020605 CDO030605 CD040605
0,6mx10m CE010610 CE020610 CE030610 CE040610 CD010610 CDO020610 CD030610 CD040610
0,9mx5m CE010905 CE020905 CE030905 CE040905 CD010905 CDO020905 CDO030905 CD040905
0,9mx10m CE010910 CE020910 CEO030910 CE040910 CD010910 CD020910 CD030910 CD040910
1,2mx5m CE011205 CEO021205 CE031205 CE041205 CD011205 CD021205 CD031205 CD041205
1,2mx10m CE011210 CE021210 CE031210 CE041210 CD011210  CD021210 CDO031210 CDo041210

zapytaj o produkt g

COBAMAT® INTER

Typowe zastosowanie
Ogolne zastosowanie
przemystowe, maszynownie,
strefy pracy obrabiarek.

Materiat
PVC

0dpornosé na chemikalia

PVC jest odporny na wiele réznych
chemikaliéw przemystowych,

na alkohole, weglowodory
alifatyczne, stabe kwasy, silne
kwasy mineralne i zasady. PVC jest
odporny na oleje i smary, jesli jest
odpowiednio oczyszczony. PVC
nie jest odporny na rozpuszczalniki
organiczne, ketony, estry

i weglowodory aromatyczne.

W celu uzyskania szczegdtowych
informacji prosimy o kontakt.
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COBAMAT® WORKSTATION

Specjalna wersja COBAmat® o wyjatkowych

wtasciwosciach antyposlizgowych

e Wszystkie zalety COBAmat® w jednej winylowej macie.

e Ostrzegawcze z6tte fazowane krawedzie na catej dtugosci
ograniczaja ryzyko potknigcia sie i wyraznie wyznaczajg strefy.
e Wersja ze standardowymi wielkosciami otworéw skutecznie
wychwytuje widry i drobne zanieczyszczenia. ® Standard:

22 mm x 22 mm / Heavy: 22 mm x 10 mm. ¢ Przetestowana

pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1

i poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130. ¢ Wysokos¢ produktu: 12 mm

— MATY NA STANOWISKA PRACY

WYMIARY STANDARD HEAVY

0,6mx1,2m WS010701 WD010701
Tmx1,5m WS010702 WD010702
1,2mx1,8m WS010703 WD010703

STANDARD

Typowe zastosowanie
Standard - idealna dla wszystkich
Srodowisk przemystowych,

w szczegolnosci dla obszaréw
obrabiarek. Heavy - idealny

dla wszystkich srodowisk
przemystowych, szczegélnie

w obszarach obrabiarek, o duzym
natezeniu ruchu oraz tam, gdzie
uzywane sg wozki widtowe.

Materiat
PVC

HEAVY

MATY NA ZAMOWIENIE
WYKONANE WEDtUG
SPECYFIKACJI

SPACER W OBLOKACH
Informacje o nowej macie bezpiecznej zaczety
szybko sie rozchodzié.

Popyt na COBAmat szybko wzrastat. Klienci
zauwazyli korzysci, jakie daje mata podczas
stania na podtodze. W broszurach informacyjnych
zjawisko to nazwano ,spacerem w obtokach”.

COBAmat pojawit sie¢ w wielu miejscach: od
posadzek fabrycznych az po o$rodki sportowe.
Ludzie, ktérzy normalnie stali na twardych,
potencjalnie Sliskich posadzkach, byli zachwyceni
produktem. Sprawit on, ze pozycja stojaca stata
sie bardziej komfortowa, a powierzchnia podtogi
bezpieczniejsza.

Dzi$ COBA Europe moze pochwali¢ sie ponad
100 produktami bezpieczenstwa podtogowego,
zaktadami w 7 krajach i globalng siecia
dystrybutoréw.

COBAmat — innowacyjny produkt, ktéry
zapoczgtkowat to wszystko, jest nadal
produkowany w Wielkiej Brytanii i pozostaje jedng
z naszych najpopularniejszych mat bezpiecznych.

GDZIE TO WSZYSTKO SIE ZACZELO...

W 2019 roku mineto 40 lat od momentu, gdy
COBAmat pojawita si¢ na rynku. W 1979 roku
maty bezpieczne byty bardzo nowatorska
koncepcja. Pracownicy fabryk uzywali kartonéw
lub drewnianych podktadek jako powierzchni
izolujacej stopy od zimnych betonowych podtég.
COBAmat zmienita wszystko.

W tamtym czasie COBA Europe jeszcze

nie istniata. Nowy zaktad produkcji mat

byt cze$cig COBA Plastics Ltd, uznanego
producenta wyttaczarek termoplastycznych,
dostarczajgcego produkty do réznych sektorow,
od motoryzacyjnego, przez medyczny, po
opakowaniowy. Zawsze innowacyjna, COBA
zauwazyta mozliwo$¢ innego zastosowania
wyttaczarek z PVC.

Tasmy wyttaczanego PVC byty recznie plecione
w specjalny sposdb, dzieki czemu maty byty
bardziej wytrzymate i elastyczne w poréwnaniu
z podobnymi dostgpnymi produktami.

W ten sposéb narodzit sie COBAmat
pod nazwag Airomat.
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TOUGH DECK

Ptytki wytwarzane z materiatow
pochodzacych z recyklingu, z otworami
drenujacymi, na stanowiska pracy

¢ Antyposlizgowe podktady do obszaréw o wysokiej wilgotnosci. Materiat
e Odpowiednia wysokos$¢ produktu i duze otwory drenujace guma i plastik pochodzace
pozwalaja na skuteczne odprowadzenie wody. ¢ Ekonomiczny z recyklingu

i jednoczesnie bardzo trwaty system podtogowy. ¢ Samodzielna
prosta instalacja za pomoca specjalnych ztgczy. ¢ Idealny

do zastosowan przemystowych, szczegdlnie w miejscach
narazonych na ryzyko wycieku cieczy. ¢ Fazowane krawedzie
zmniejszaja ryzyko potkniecia, dostepne w kolorze czarnym lub
z6ttym. ¢ Zapewnia podstawowe wtasciwosci antyzmeczeniowe.
* Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

¢ Wysokos¢ produktu: 20 mm

WYMIARY CZARNY
0,48 mx 0,48 m TDT010001
KRAWEDZIE CZARNY ZOkTY
018 mx018m  naroznik TDC010001 TDC070001C
(zestaw 4 sztuk)
0,48mx0,18m  krawedz zeriska TDEO10001F  TDE070001F
0,48mx018m  krawedz meska TDE010001M  TDE070001M
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u'l f.

WORK DECK

Wyjatkowo wytrzymaty system ptytek podtogowych

¢ Wyjatkowo wytrzymaty system modutowych ptytek
podiogowych. e Idealny do wymagajacych przemystowych
stanowisk. ¢ Otwarta konstrukcja wychwytuje zanieczyszczenia

i zapewnia skuteczne odprowadzenie rozlanych cieczy,
zapewniajgc suchg i czysta gérna powierzchnie. ¢ Dostepna

w zywych kolorach, ktére dodatkowo zwigkszaja bezpieczenstwo
na stanowiskach pracy. ¢ Wysokos$¢ produktu: 25 mm

Materiat
polietylen niskiej gestosci LDPE

Zalecane $rodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego
i zewnetrznego, suche

i mokre $rodowisko

WYMIARY OPIS CZARNY NIEBIESKI ZIELONY POMARANCZOWY
0,6 mx1,2m modut WDO010001 WD020001 WD040001 WD170001
0,6 mx0,12m krawedz WDO010002 WD020002 WDO040002 WD170002
112 mm x 112 mm naroznik WD010003 WD020003 WD040003 WD170003
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COBARIB

Wyktadzina antyposlizgowa o rowkowanej powierzchni
na stanowiska pracy i stoty warsztatowe

e Do szerokiego stosowania w przemysle - od mat podtogowych
po akcesoria na stoty warsztatowe. ¢ Struktura rowkowa
zwieksza przyczepnos¢ i zapewnia lepsze wiasciwosci
antyposlizgowe. ¢ Stanowi ostone dla stotéw warsztatowych,
amortyzuje uderzenia narzedzi i aparatury. ¢ Stosowana takze do
zabezpieczenia produktow w strefie pakowania i podzespotéw na
stanowiskach montazowych. ¢ Pomocna przy tworzeniu izolacji
akustycznej. ¢ Wysokos$¢ produktu: 3 mm, 6 mm

Typowe zastosowanie
Przejscia, stanowiska pracy,
blaty stotéw warsztatowych

Materiat
naturalna guma

Odpornosé na chemikalia
Odporny na wode i wigkszo$¢
tagodnych kwasoéw.

zapytaj o produkt g

3 MM CZARNY 6 MM CZARNY
0,9 mx 10 m (3 mm) RR010010 0,9 m x 10 m (6 mm) RR010030
0,9 m x metr biezacy (3 mm) RR010010C 0,9 m x metr biezacy (6 mm) RR010030C
1,2m x10 m (3 mm) RR010020 1,2m x10 m (6 mm) RR010040
1,2 m x metr biezacy (3 mm) RR010020C 1,2 m x metr biezacy (6 mm) RR010040C

COBARIB WIDE

Wyktadzina antyposlizgowa o rowkowanej powierzchni
na stanowiska pracy i stoty warsztatowe

* Do szerokiego stosowania w przemysle - od mat podtogowych
po akcesoria na stoty warsztatowe. ¢ Struktura rowkowa
zwieksza przyczepnos$é i zapewnia lepsze wlasciwosci
antyposlizgowe. e Stanowi ostone dla stotéw warsztatowych,
amortyzuje uderzenia narzedzi i aparatury. ¢ Stosowana takze do
zabezpieczenia produktéow w strefie pakowania i podzespotéw na
stanowiskach montazowych. ¢ Pomocna przy tworzeniu izolacji

akustycznej. ¢ Wysokos$¢ produktu: 3 mm, 6 mm

Typowe zastosowanie
Przejscia, stanowiska pracy,

blaty stotéw warsztatowych

Materiat
naturalna guma

Zalecane Srodowisko

zastosowania 0,9m x 10 m (3 mm)

Do uzytku wewnetrznego

i zewnetrznego, suche
i mokre $rodowisko

3 MM CZARNY 6 MM CZARNY
RR010010W 0,9 m x 10 m (6 mm) RR010030W
0,9 m x metr biezacy (3 mm) RR010010WC 0,9 m x metr biezacy (6 mm) RR010030WC
1,2mx 10 m (3 mm) RR010020W 1,2mx 10 m (6 mm) RR010040W
1,2 m x metr biezacy (3 mm) RR010020WC 1,2 m x metr biezacy (6 mm) RR010040WC
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COBADOT

katwa w montazu wyktadzina podtogowa

Typowe zastosowanie ¢ Uniwersalna gumowa wyktadzina podtogowa. ¢ Powierzchnia

e monetowa to praktyczny i elegancki wybér dla budynkéw
Materiat - Q. 3 przemystowych i komercyjnych. ¢ Wersja nitrylowa zalecana
wersja Standard - naturalny/ = ' dla lokalizacji zaolejonych, ttustych lub narazonych na dziatanie
syntetyczny kauczuk; wersja Nitryl srodkéw chemicznych. ¢ Zwigksza przyczepnosc, redukuje
- naturalny/nitrylowy kauczuk ryzyko poslizgniecia. ® katwos¢ montazu minimalizuje czas
- przestoju - mozliwos¢ luznego utozenia lub przyklejenia do
0dporno$é na chemikalia podtogi. ® Temperatura robocza: od -30°C do +70°C. ¢ Ten
Odporny na dziatanie produkt przeznaczony jest tylko do utozenia luzem, poniewaz
tagodnych kwasow i zasad. kropki moga nie pasowac do siebie, gdy maty utozone sa obok

siebie. ¢ Wysokos¢ produktu: 3 mm, 4,5 mm

WYMIARY CZARNY CZARNY NITRYL SZARY SZARY NITRYL
1,2mx 10 m (3 mm) CDS010001 CDN010001 CDS060001 CDN060001
“ 1,2 m x metr biezacy (3 mm) CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C
' 1,2m x 10 m (4,5 mm) CDS010002 CDN010002 CDS060002 CDN060002
1,2 m x metr biezacy (4,5 mm) CDS010002C CDNO010002C CDS060002C CDN060002C

COBADOT VINYL

Trwata podtoga winylowa do pomieszczen
handlowych i przemystowych

¢ Elastyczna wyktadzina podtogowa o stylowo wyprofilowanej
powierzchni - daje estetyczny efekt wykonczeniowy. ¢ Praktyczne
rozwigzanie przy renowacji podtég, do wielu réznych srodowisk

- od laboratoriéw i biur, po fabryki i sprzedaz. ¢ Niewielka
domieszka tworzywa gumowego zapewnia odpornos¢ na
rozdarcia i przedtuza zywotnos¢. ¢ Ten produkt przeznaczony
jest tylko do utozenia luzem, poniewaz kropki moga nie pasowac
do siebie, gdy maty utozone s3g obok siebie.

e Wysokos$¢ produktu: 2,5 mm

WYMIARY CZARNY NIEBIESKI
1,2mx10m CDS010001V CDS020001V
1,2 m x metr biezgcy CDS010001VC CDS020001VC
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SOLID VINYL

Wielozadaniowa mata winylowa
o teksturowanej powierzchni

e Ekonomiczne pokrycie podtogi do réznych zastosowan.
Idealne, gdy wymagany jest cienki winylowy produkt.

e Uniwersalna, moze by¢ stosowana na podfogach lub na stotach
roboczych. ¢ Charakterystyczny piramidowy wzoér zapewnia
wtasciwosci antyposlizgowe, zapewniajgc bezpieczenstwo
personelu i sprzetu. ¢ Dobre wtasciwosci w zakresie izolaciji
akustycznej. ¢ Wysokos$¢ produktu: 3 mm

WYMIARY CZARNY
1,22mx5m SVvV010001
1,22mx10m SV010002
1,22 m x metr biezacy SV010002C

Typowe zastosowanie
Przejscia, blaty stotéw warsztatowych

Materiat
PVC

0dpornosé na chemikalia

PVC jest odporny na wiele réznych chemikaliow przemystowych, na alkohole,
weglowodory alifatyczne, stabe kwasy, silne kwasy mineralne i zasady. PVC jest
odporny na oleje i smary, jesli jest odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny
na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i weglowodory aromatyczne. W celu
uzyskania szczegoétowych informacji prosimy o kontakt.

GRIPGUARD

Wyktadzina o wyjatkowych
wiasciwosciach antyposlizgowych

* Mata z powtokg mineralng tworzy ziarnistg powierzchnie,
zapewniajaca wyjatkowe wiasciwosci antyposlizgowe.

e Skutecznie zmniejsza ryzyko poslizgnigcia sie w warunkach
wilgotnych lub zaolejonych, gdzie najczesciej dochodzi do
wycieku ptynu. ¢ Wytrzymata i olejoodporna, idealna do uzytku
wewnetrznego w przemysle, jak rowniez w innych srodowiskach
pracy. ¢ Latwy montaz, idealne rozwigzanie w sytuacjach, gdy
szybko potrzebna jest ochrona podtogi. ® Niski profil zmniejsza
ryzyko wypadkéw spowodowanych potknieciami.

e Wysokos¢ produktu: 2,25 mm = 0,2 mm

WYMIARY CZARNY
09mx1,5m GG010002
0,9mx6m GG010003
0,9 m x metr biezacy GG010003C

zapytaj o produkt g

Typowe zastosowanie
Przejscia

Materiat
powtoka mineralna tlenek glinu
z podtozem winylowym

Zalecane Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego

i zewnetrznego, suche i mokre
$rodowisko
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Szybkie i sprawne wyznaczanie specjalnych
stref i drog komunikacyjnych

¢ Lekka mata do tatwego montazu na budowie lub w fabryce.

¢ Elastyczny materiat moze by¢ uktadany na nieréwnych
powierzchniach. ¢ Gérna powierzchnia o wzorze blachy
ryflowanej. » Z6tta barwa daje pewnosé, ze drogi ruchu sa dobrze
widoczne. ¢ katwe czyszczenie za pomoca myjki strumieniowej
lub weza. e Dostarczana w dtugich rolkach dla fatwej instalacji.

e Moze by¢ utozona luzno lub przyklejona do podtoza. ¢ Niski
profil zmniejsza ryzyko potknigcia. ® Wysokos¢ produktu: 2 mm

WYMIARY ZOLTY
1mx5m SP070001C5
1mx10m SP070001

Typowe zastosowanie
Przejscia

Materiat
PVC

Zalecane Srodowisko
zastosowania
Ogolnie odporny na chemikalia.

www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl
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GRIPSAFE

Wyktadzina ochronna na stanowiska
montazowe - i nie tylko!

¢ Antyposlizgowa wyktadzina ochronna - elastycznos¢ i tatwosé
w docinaniu do dowolnego ksztattu. ¢ Utrzymuje przedmioty

na blacie bez koniecznosci stosowania dodatkowych podpoér

i zaciskéw. ¢ Do stosowania na stotach warsztatowych, pétkach

i regatach. ¢ Mozna stosowa¢ wewnatrz pojazdéw, aby zapobiec
przemieszczaniu sie tadunkow podczas jazdy. ¢ Mozliwos¢é
fatwego przyciecia pozwala dopasowac¢ wyktadzine do dowolnej
powierzchni. ¢ Bardzo lekka - nie zwigksza wagi tawek i skrzynek
narzedziowych. ¢ Wytrzymata, odporna na zuzycie, z mozliwoscia
prania automatycznego. ® Wysokos¢ produktu: 4 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx10m GS010001
0,6mx1,2m GS010002

Typowe zastosowanie

Stoty warsztatowe, potki,
szuflady narzedziowe

Materiat

pianka PVC
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SELEKTOR MAT ELEKTROIZOLACYJNYCH

COBASWITCH BS EN: 61111

COBASWITCH

COBASWITCH VDE

OPIS

ODPORNOSC NA ZUZYCIE (1-5) REDUKCJA POSLIZGNIEG (1-5)
|| Rzl | R2

o (XXXX) 90000 (XXX1)

KOMPLETNY PRZEWODNIK PO NORMIE BS EN 61111:2009

Pierwsza migdzynarodowa Norma

) g Ponowna zmiana do
norma dot. wykfadzin BS EN 61111:1992 obecnej normy -

g izolacyjnych zostata zmieniona ;
Norma BS921:1976 BSEN 613;1113’:1992 przez CENELEC BS EN 61111:2009

01 czerwiec 2012 - WSZYSTKIE
KODY KOLOROW T vootane, w tym 88921,

Nowoscig normy BS EN 61111 sa kolory, odpowiednie dla kazdej klasy.

KAZDY METR BIEZACY wykladziny oznaczony jest odpowiednim kolorem

od spodniej strony. OZ NACZEN IA

NADAJE SIE DO
NAPI|ECIEM PRODUKCJI
BS EN 61111:2009 Klasa ‘1’ CE 08/2013 ﬁ BSEN  61111:2009 Klasa ‘1’ CE 01/2021 NAPIECIE ROBOCZE 7500 kV
— |
BS EN OKRESLENIE NAPIECIE
BS EN 61111:2009 Klasa ‘2’ CE 08/2013 NORMA KLASY ROBOCZE

TESTY ELEKTRYCZNE

TEST KONTROLNY

5kV 10kVv 20kV 30kV  40kV

BS EN 61111:2009

KLASA 1’ KLASA 2’

MAKSYMALNE NAPIECIE ROBOCZE

Badania odpornosci dielektrycznej przeprowadzone sa dla kazdego METRA

Norma BS EN oferuje pie¢ klas réznigcych sie wiasciwosciami elektrycznymi BIEZACEGO wykladziny przdth ok{gslony_ czasr; B celg zkapewnienia zgodnosci
od 1000 V do 36 000 V, w celu odpowiedniej ochrony pracownikéw przed 2 (eI Gl GEi] [PoniErelii [FieslLlal,
zagrozeniami elektrycznymi, na ktére moga by¢ narazeni. £ 4
TEST WYTRZYMALOSCI
Napigcie 50 KV 40KV 30 kV 20KV 10KV
- @ 3 @ g & g & 8 Kazda partia produktu testowana jest pod wzgledem konkretnego napiecia,
= 8 8 8 8 5 5 8 8 w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymatosci materiatu.
L 1 1 1
oh 1KV Tych testéw nie nalezy myli¢ z powyzszymi napieciami roboczymi.
L 2
il 175k
;—f ’ TEST MATERIALU
D! 17 kV

NA PRZEBICIA

O. N
3 26,5 KV SO B ® < I
4 36 kV POSLIZGNIECIA  OLEJ TRUDNOPALNOSC ~ “STARZENIE ODPORNOSC TRWALOSC ODPORNOSC
SIE” NA KWASY
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MATY ELEKTROIZOLACY]JNE

COBASWITCH BS EN: 61111

Mata elektroizolacyjna spetniajaca
wymogi normy BS EN 61111:2009

¢ Specjalistyczna mata elektroizolacyjna do ochrony pracownikéw
przed wytadowaniami elektrycznymi. ¢ Zgodna z najnowsza
miedzynarodowa norma bezpieczenstwa IEC 61111:2009 /

BS EN 61111:2009. ¢ Dedykowana do pracy przed tablicami
rozdzielczymi i urzadzeniami wysokonapieciowymi. ¢ Dostepne
trzy grubosci spetniajace rézne klasy napiecia roboczego:

klasa 0, klasa 2 i klasa 4. ¢ Na spodzie maty dodana kolorowa
tasma z informacija o klasyfikacji maty. ¢ Prazkowana powierzchnia
zapewnia wygodne chodzenie, zmniejsza ryzyko poslizgniecia

sie i poprawia komfort stania.

e Wysokos$¢ produktu: 3 mm, 4 mm, 5 mm

Typowe zastosowanie
Obszary wysokiego napiecia,
otwarte rozdzielnice

Materiat
guma EPDM

0dpornosé na chemikalia

Odporny na kwasy i oleje
w niskich temperaturach.

WYMIARY NUMER PRODUKTU PRZEBADANA WG SgBPgsg;é Na’:EgIE
1mx10m (3 mm) SM010050 BS EN 61111:2009 klasa 0 1KV 10 KV
1 m x metr biezacy (3 mm) SM010050C BS EN 61111:2009 klasa 0 1KV 10 KV
1mx5m (3 mm) SM010050C5 BS EN 61111:2009 klasa 0 1KV 10 KV
1mx10m (4 mm) SM010060 BS EN 61111:2009 klasa 2 17 KV 30 KV
1 m x metr biezgcy (4 mm) SM010060C BS EN 61111:2009 klasa 2 17 KV 30 KV
1mx5m (4 mm) SM010060C5 BS EN 61111:2009 klasa 2 17 KV 30 KV
1mx10m (5 mm) SM010070 BS EN 61111:2009 klasa 4 36 KV 50 KV
1 m x metr biezacy (5 mm) SM010070C BS EN 61111:2009 klasa 4 36 KV 50 KV
1mx5m (5 mm) SM010070C5 BS EN 61111:2009 klasa 4 36 KV 50 KV

www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl
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COBASWITCH

Specjalistyczna mata bezpieczna do
obszaréw pracy z wysokim napieciem

e Zaprojektowana do stosowania w obszarze rozdzielnic
elektrycznych i w poblizu urzadzen pracujacych pod wysokim
napieciem do ochrony przed wytadowaniami. ¢ Prazkowana
powierzchnia zapewnia doskonatg przyczepnos$é dla butow. e
Guma ma skuteczne wtasciwosci elektroizolacyjne (sprawdz
indywidualna préobe napieciowa). ® Wersja 6 mm przebadana pod
napieciem 11 000 V przy napigciu roboczym 450 V. ¢ Wersja

9,5 mm przebadana pod napieciem 15 000 V przy napieciu
roboczym 650 V. ¢ Wersja 9,5 mm spetnia wymagania normy
BS921:1976. ¢ Wysokos¢ produktu: 6 mm, 9,5 mm

WYMIARY 6 MM 9,5 MM
0,9mx10m SM010010 SM010030
0,9 m x metr biezacy SM010010C SM010030C
1,2mx10m SM010020 SM010040
1,2 m x metr biezgcy SM010020C SM010040C

Typowe zastosowanie
Obszary wysokiego napiecia,
otwarte rozdzielnice

Materiat
guma naturalna na bazie polimeru

COBASWITCH VDE

Zgodna z VDE wyktadzina na stanowiska
pracy przy rozdzielnicach elektrycznych

e Zgodna z VDE lekka wyktfadzina do pracy przy

rozdzielnicach i w poblizu urzadzen pracujgcych pod wysokim
napieciem. e Materiat chroni operatoréw przed porazeniem pradem
elektrycznym. e Antyposlizgowa powierzchnia drobnorowkowa.

® Przebadano do 50 000 V wedtug normy DIN EN 60243-1

(VDE 0303 czes¢ 21) IEC 60243-2:1996.

e Wysokos$¢ produktu: 4,5 mm

WYMIARY SZARY
1mx10m (4,5 mm) SM060010
1 m x metr biezacy (4,5 mm) SM060010C

mieszanka gumowa

Zalecane srodowisko
zastosowania

Typowe zastosowanie
Obszary wysokiego napiecia,
otwarte rozdzielnice
Materiat

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

zapytaj o produkt g
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MATY | AKCESORIA ANTYSTATYCZNE S
ESD — SELEKTOR PRODUKTOW &

STRONA

LS

I N I R
Comeeso | 5 |
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Cewsoomeo | 4|
Csewommvere | |
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|
|
|
|
|

Comowswamponeocowaess | 1 | & | 3|
AT przewoDzach zauw NeoRENOWES | | & | 3 _

OPIS
WSPOLCZYNNIK KOMFORTU (1 -5) ODPORNOSC NA ZUZYCIE (1-5)
| |t P> | P

REDUKCJA POSLIZGNIEC (1-5)

>

KILKA SLOW 0 ESD

Wytadowania elektrostatyczne (ESD) moga powodowac powazne
problemy podczas produkcji samochodoéw, potencijalnie
uszkadzajgc podzespoty elektryczne lub powodujac wybuchanie
poduszek powietrznych. Podtogi, odziez i opakowania moga
wytwarzaé elektrycznosc¢ statyczna, ktéra ujawnia sie w postaci
wytadowan elektrostatycznych. Proponujemy szerokg game

mat podtogowych i akcesoridéw ESD przetestowanych w branzy
Automotive, ktére chronig cenne komponenty przed szkodliwym
wptywem elektrycznosci statycznej.

CZYM JEST ESD?

Wytadowanie elektrostatyczne (ESD) to gwattowny przeskok
elektrycznosci pomiedzy dwoma natadowanymi elektrycznie
obiektami, powszechnie okreslany jako elektrycznos$¢ statyczna.

Skutecznym rozwigzaniem sg podtogowe i stotowe maty
antystatyczne o wtasciwosciach przewodzacych,
ktére odprowadzajg tadunki z dala od podzespotow.

Aby zapewni¢ najwyzszg ochrone, warto je stosowac
w potaczeniu ze specjalistycznymi akcesoriami ESD, takimi jak
przewody uziemiajgce czy opaski na stopy lub nadgarstki.

BEZPIECZNE MATY PODLOGOWE ESD

Wybierz odpowiednig mate podtogowa (1) dla swojego stanowiska
pracy zgodnie z wymaganiami dotyczacymi rezystancji (mierzonej
w Omach Q).

Operatorom zaleca sie uzycie dwoch uziemien stopy (2),
wyposazonych w tabliczke uziemiajacg do stosowania na butach
i pod stopa. Po wybraniu wtasciwej maty podtogowej, upewnij

Opor Q Typ Funkcja

10° do 10° przewodzacy Brak poczatkowego tadunku, zapewnia
droge jego odprowadzenia.

10°do 10° rozpraszajacy Brak lub niski poczatkowy tadunek,
zapobiega wytadowaniom.

10°do 10 antystatyczny Poczatkowy tadunek jest ttumiony.

> 10" izolacyjny Izolatory i podstawowe polimery,

nie ESD.

sie, ze masz odpowiedni przewdd uziemiajacy (3) do podtgczenia
wtyczki uziemiajacej (4) do maty.

OCHRONA ESD NA STOLY ROBOCZE

Wybierz mate odpowiednig do stotu warsztatowego (5) zgodnie

z wymaganiami dotyczacymi rezystancji. Opaski nadgarstkowe (6)
sg zalecane do uziemienia operatora podczas pracy z elementami
elektronicznymi.

Opaski zawierajg srebrne zytki zapewniajgce przewodnosc¢
elektryczna. Zostaty tak zaprojektowane, aby tatwo taczyty sie
ze zwijanym przewodem spiralnym (7) i z pasujaca wtyczka

(8). Wspodlny przewod uziemiajacy taczy wtyczke z mata.

Nalezy pamietac, aby nie myli¢ mat rozpraszajgcych tadunki
elektrostatyczne (ESD) z matami antystatycznymi lub matami do
rozdzielnic elektrycznych.

WAZNE JEST, ABY NIE MYLIC MAT ROZPRASZAJACYCH LADUNKI
ELEKTROSTATYCZNE (ESD) Z “MATAMI ANTYSTATYGZNYMI” LUB
“MATAMI DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH”.

4. Wtyczka do
podtaczenia uziemienia

1. Podiogowa mata
antystatyczna / ESD
5. Mata stofowa
ESD

2. Uziemienie
3. Przewéd stopy
uziemiajgcy do mat

podtogowych
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~ MATY ANTYSTATYCZNE

COBASTAT®

Komfortowa mata antystatyczna na stanowiska suche

e Komfortowa i wytrzymata mata do ochrony pracownikéw przed
gromadzeniem sie tadunkow elektrostatycznych. ¢ Wersja ESD

naszych popularnych mat z serii Orthomat®. ¢ Mata wyposazona Typowe zastosowanie

w meski zatrzask uziemiajgcy 10 mm. ¢ Najwigksza skutecznos¢ Wokot maszyn, gdzie czesto
przy potaczeniu z przewodem uziemiajacym. ¢ Testowana dochodzi do gromadzenia sie
zgodnie z wymaganiami normy EN14041 dotyczacymi fadunkow elektrostatycznych.

antyposlizgowosci. ® Rv: 1,1 x 107 Q ¢ Wysokos$¢ produktu: 9 mm

Materiat
pianka PVC o zamknigtych komérkach
WYMIARY SZARY S
Zalecane Srodowisko zastosowania
0,6mx0,9m AS060001 Do uzytku wewnetrznego,
0,9mx1,5m AS060002 SUgiiz St onlang
0,9mx18,3m AS060003
0,9 m x metr biezacy (maks. 18,3 m) AS060003C

ZESTAW AKCESORIOW ESD DO
UZIEMIENIA MAT PODLOGOWYCH

Przydatny zestaw akcesoriow do uzupetnienia maty podtogowej ESD

¢ Wysokiej jakosci akcesoria ESD zaprojektowane tak, aby bezproblemowo taczyty
sie z pozostatymi komponentami. ¢ Wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia
zgodnosci z wymaganiami dla pojedynczego pracownika stojacego na macie ESD.
* Kazdy zestaw zawiera: ¢ pojedynczy przewod uziemiajacy maty podtogowej

o dtugosci 3,0 m z zatrzaskami 10 mm i wyposazony w rezystor 1 MQ e pare w petni
regulowanych i lekkich opasek do uziemienia stopy wyposazonych w rezystor 1 MQ
¢ pojedyncza wtyczke uziemiajaca do podigczenia przewodu uziemiajacego.

KOD
ESDKO02EU
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COBAELITE® ESD

Antyzmeczeniowa mata o powierzchni
babelkowej do stanowisk pracy narazonych
na wyladowania elektrostatyczne

¢ Dyssypatywna mata antyzmeczeniowa ESD zapewniajgca
komfort i bezpieczenstwo. ¢ Warstwa przewodzgca wewnatrz maty
chroni pracownikow i sprzet. ¢ Komfortowa wypukta powierzchnia
stymuluje krazenie krwi podczas chodzenia. ¢ Mata wyposazona
w meski zatrzask uziemiajacy 10 mm. ¢ Spetnia lub przekracza
wymagania normy IEC61340-5-1. ¢ Rezystancja wzgledem punktu
uziemienia (Rgp): 2,4 x 106 Q.

e Wysokos$é produktu: 14 mm

WYMIARY CZARNY

0,6 mx0,9m SE010001ESD
09mx1,2m SE010003ESD
Rozmiar specjalny SE010010ESD

zapytaj o produkt g

Dostepna wersja
standardowa

do zastosowarni
przemystowych

Materiat
poliuretan

Zalecane Srodowisko zastosowania
Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

STRONA 20
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DECKPLATE ANTI-STATIC

Odporna na zuzycie dwuwarstwowa mata do
obszarow wrazliwych elektrostatycznie

¢ Wytrzymata mata antyzmeczeniowa dla obszaréw zagrozonych
wytadowaniami elektrostatycznymi. ¢ Przewodzaca powierzchnia
gorna chroni pracownikéw i komponenty. e Atrakcyjna

wizualnie powierzchnia o wzorze diamentowym chroni

przed poslizgnieciami. ¢ Gérna warstwa odporna na wiele
przemystowych chemikaliéw. ¢ Mata wyposazona w meski
zatrzask uziemiajgcy 10 mm. e Testowana zgodnie z wymaganiami
normy EN14041. ¢ Rv: 9,8 x 107 Q ¢ Wysokos¢ produktu: 14 mm

WYMIARY CZARNY

0,6 mx0,9m DPS010609
0,9mx1,5m DPS010915
0,9mx18,3m DPS010005
0,9 m x metr biezacy DPS010005C
1,2mx18,3m DPS010007
1,2 m x metr biezacy DPS010007C

Materiat

winylowa gérna powierzchnia
z podtozem z pianki PVC
(stapiana, nieklejona)

Odpornos¢ na chemikalia
Gérna powierzchnia z PVC
zapewnia ograniczong odporno$¢
na chemikalia i oleje

TOUGH-LOCK ESD

Modutowe ptytki

podiogowe
o wiasciwosciach
elektrostatycznych
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SENSO DIAL ESD

Wytrzymata mata ESD do kazdego srodowiska

e Trwata mata ESD zapewnia wysokie bezpieczenstwo

pracy. ® Miekkie piankowe podtoze zapewnia wtasciwosci
antyzmeczeniowe. ¢ Fakturowana gumowa gérna warstwa chroni
przed upadkiem na sliskich powierzchniach. ¢ Wzmocnione
krawedzie redukuja potkniecia. ¢ Na zaméwienie dostepna w wielu
ksztattach i rozmiarach. ¢ Rezystancja: Rp-pi Rg <1 x10° Q,

zgodna z IEC 61340-4-1. ¢ Wysokos¢ produktu: 10 mm

WYMIARY CZARNY
0,6mx1m SNO010004ESD
1Tmx1,5m SNO010005ESD
1Tmx10m SNO010002ESD

1 m x metr biezagcy (maks. 10 m) SN010002CESD
1,2mx10m SNO010003ESD
1,2 m x metr biezgcy (maks. 10 m) SN010003CESD
Rozmiar specjalny SNO10010ESD

ROZMIAR SPECJALNY Materiat
SBR/NBR warstwa wierzchnia,

DOSTEPNY NA ZYCZENIE b

SENSO RUNNER ESD

Jednowarstwowy chodnik do ochrony przed
poslizgnieciami i wytadowaniami elektrostatycznymi

e Teksturowana powierzchnia zmniejsza ryzyko poslizgu. e Trwaty
i wytrzymaty materiat. ® Przetestowany zgodnie z IEC 61340-5-1.

* Dostepny w rolkach lub jako gotowe arkusze.

WYMIARY CZARNY
1Tmx10m SNO010001

1 m x metr biezgcy (maks. 10 m) SNO010001C
1,4mx10m SNO010006
1,4 m x metr biezacy (maks. 10 m) SN010006C

Materiat
kauczuk naturalny i ptyn przewodzacy
prad elektrostatyczny
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ANTYSTATYCZNY GUMOWY

ARKUSZ ESD

Dwuwarstwowy arkusz gumowy
do zastosowan elektrycznych

¢ Antystatyczny arkusz ESD sklada si¢ z dwéch warstw:
przewodzacej warstwy spodniej wykonanej z mieszanki

gumy NBR i gumy naturalnej oraz rozpraszajacej tadunki
elektrostatyczne warstwy wierzchniej wykonanej z syntetycznego
kauczuku NBR. e W strukturze arkusza obie warstwy maja
podobna grubosé. e Trwaty, o dobrych wtasciwosciach
przeciwkwasowych, przeciwzasadowych i przeciwchemicznych.
e Powierzchnia odporna na wysoka temperature i wiekszos¢
chemikaliéw. ¢ Produkt niebrudzacy. Nie pozostawia sladow,
plam, przebarwien ani osadu na posadzce. ¢ Wysoki poziom
elastycznosci bez pekania. ¢ Zapobiega niebezpiecznemu
iskrzeniu w niestabilnych srodowiskach pracy. e katwy do

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P . METODA ..
utrzymania w czystosci, moze by¢ czyszczony przy uzyciu WLASCIWOSCI TESTOWANIA WARTOSC
zwyktych detergentow. ¢ Arkusz antystatyczny ESD jest — - -
zazwyczaj stosowany w e-sklepach, pomieszczeniach czystych, Wytrzymatos¢ na rozciagganie/Mpa ASTM D412 5+/-1
salach wyposazonych w komputery i inne sprzety wrazliwe Wydtuzenie przy zerwaniu % ASTM D412 300 +/- 50
elektrycznie oraz na stanowiskach produkcji obwodoéw. Twardo$¢ w skali Shore’a (typ A) ASTM D2240 60 +/-5
| czarna doina teketurowana warstwa, » Odporna na lutowanie. -CL222r Waseiny ASTMD 1208 1,3+/- 005
. . .2 § Wytrzymato$¢ na rozerwanie/Nmm-1 ASTM D 624 35+/-5
i odpryski. ® Wysokos$¢ produktu: 2 mm

Rezystywnos$¢ powierzchniowa Q/ 3105
czarna (dolna warstwa) ASTM F150 10%-10°Q
WYMIARY NIEBIESKI SZARY Rezystywno$¢ powierzchniowa Q/ ASTM F150 107-10° Q
0,6 mx10mx2mm ESDR020001 ESDR060001 kolorowa (gérna warstwa)
0,6 m x metr biezacy x 2 mm ESDR020001C ESDR060001C
1,2mx10m x 2 mm ESDR020003 ESDR060003
1,2 m x metr biezgcy x 2 mm ESDR020003C ESDR060003C

Materiat
NBR/NR
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MATA PRZEWODZACA STOLOWA

Dwuwarstwowa antystatyczna mata gumowa

e Dwuwarstwowa gumowa mata przewodzaca z barwnag gérna
powierzchnig i czarnym podtozem. ¢ Gérna dyssypatywna
warstwa o grubosci 0,5 mm. ¢ Odporna na roztopiong cyne
lutowniczg, idealna do pracy z elektrycznymi podzespotami.

* Mata wyposazona w meski zatrzask uziemiajacy 10 mm.

e Zgodna z IEC 61340-5-1. ¢ Rezystancja od punktu do punktu
(Rp-p): 5,2 x 107 Q. e Rezystancja wzgledem punktu uziemienia
(Rgp): 2,7 x 107 Q. ® Wysokos¢ produktu: 2 mm

WYMIARY ZIELONY SZARY
0,6 mx1,2m (2 mm) CDR040004 CDR060004

Materiat

guma

zapytaj o produkt g

GUMOWA MATA STOLOWA ESD

Ekonomiczna mata ESD na stoty robocze

e Gumowa mata ESD wyposazona w zatrzask 10 mm. ¢ Odporna
na roztopiong cyne lutownicza, idealna do pracy z elektrycznymi
podzespotami. ¢ Latwa w utrzymaniu czystosci gtadka
powierzchnia. ¢ Zgodna z IEC 61340-5-1. ¢ Rezystancja od punktu
do punktu (Rp-p): 1,2 x 10% Q. ¢ Rezystancja wzgledem punktu
uziemienia (Rgp): 1,4 x 104 Q. ¢ Wysokos$¢ produktu: 2 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx1,2m (2 mm) ESDB010005

ZESTAW AKCESORIOW ESD DO
UZIEMIENIA MAT STOLOWYCH

Zestaw przydatnych akcesoriow do
skompletowania z mata stotowa ESD

e Wysokiej jakosci akcesoria ESD zaprojektowane tak, aby
bezproblemowo taczyly sie¢ z pozostatymi komponentami.
e Wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia zgodnosci z normami
podczas pracy na stanowisku ESD. ¢ Kazdy zestaw zawiera:
¢ pojedynczg opaske na reke z meskim zatrzaskiem 10 mm
do potaczenia z przewodem spiralnym e pojedynczy przewoéd
spiralny o dtugosci 1,8 m z meska koricéwka 10 mm i zeriska
koncéwka 10 mm, wyposazony w rezystor 1 MQ e pojedynczy
wspolny przewdd uziemiajacy z zatrzaskiem meskim i zefiskim do
podtfaczenia maty i z gniazdem bananowym 4 mm - o dtugosci
4,5 m ¢ pojedyncza wtyczke uziemiajaca do podtaczenia przewodu
uziemienia.

KOD

ESDKO3EU
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GUMOWA MATA PODtOGOWA ESD

Prosta i skuteczna ochrona przed
wytadowaniami elektrostatycznymi

¢ Prosta mata podtogowa ESD wykonana z czarnej gumy. ¢ Latwa
do czyszczenia, jednowarstwowa mata do lekkich zastosowan.

¢ Ekonomiczne antystatyczne rozwigzanie. ¢ Chroni wrazliwe
podzespoty i pracownikow przed elektrycznoscia statyczna.

e Mata wyposazona w meski zatrzask uziemiajacy 10 mm.

e Zgodna z IEC 61340-5-1. ¢ Rezystancja wzgledem punktu
uziemienia (Rgp): 6,5 x 104 Q. ® Wysokos$¢ produktu: 3 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx1,2m (3 mm) ESDF010005

Zalecane $rodowisko zastosowania
Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

Materiat
guma

MATA PRZEWODZACA
Z GUMY NEOPRENOWEJ

Wyjatkowo trwata mata przewodzaca

¢ Wyjatkowo wytrzymata guma neoprenowa dla wymagajacych
obszaréw. ¢ Do stosowania jako mata robocza ESD lub wytrzymata
antystatyczna mata podtogowa. ¢ Odporna na roztopiong cyne
lutownicza, idealna do pracy z elektrycznymi podzespotami.

¢ Produkowana z wytrzymatego neoprenu odpornego

na chemikalia, oleje, ogien i ozon. ¢ Mata wyposazona

w meski zatrzask uziemiajacy 10 mm. ¢ Zgodna z IEC 61340-5-1.

® Rezystancja od punktu do punktu (Rp-p): 1,8 x 108 Q.

¢ Rezystancja wzgledem punktu uziemienia (Rgp): 4,3 x 106 Q.

® Wysokos$¢ produktu: 2 mm

WYMIARY CZARNY
0,6 mx1,2m (2 mm) CBF010004

Zalecane Srodowisko zastosowania

Do uzytku wewnetrznego,
suche $rodowisko

Materiat
guma neoprenowa
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AKCESORIA ESD

‘i/'

zapytaj o produkt g

WTYCZKA DO PODtACZENIA UZIEMIENIA

Standardowa wtyczka do potaczenia maty ESD z systemem uziemiajacym

a styk ochronny z metalu. ¢ Dostepna

wersja brytyjska i europejska. ¢ Nie posiada
rezystora, ktory jest zintegrowany z przewodem
uziemiajgcym.
WYMIARY

¢ Idealna do zastosowania jako punkt
uziemiajgcy mat (stotowych, podtogowych)
i personelu. Eliminuje ryzyko obrazen
pracownikéw i uszkodzenia sprzetu.

e Wspotpracuje z antystatyczng opaska Z0LTY

przewodzaca. ® Bezpieczna konstrukcja: styki

uniwersalny - wersja UE HR000010

napieciowe wykonane z tworzywa sztucznego,

PRZEWOD UZIEMIAJACY DO MAT PODLOGOWYCH

Pomaga chronic¢ sprzet przed wyladowaniami elektrostatycznymi

* Zapobiega powstawaniu wytadowan rezystor 1 MQ utatwiajacy pozbywanie sie

elektrostatycznych, ktére mogtyby uszkodzié tadunkow.

sprzet. ® Pasuje do zatrzaskéw 10 mm. ¢ katwe

potaczenie z meskim i zenskim zatrzaskiem WYMIARY ZOLTY

na obu koncach. ¢ Wyposazony w wewnetrzny 30m HR000011
Bezpiecznie odprowadza tadunki

e Zawiera zatrzask zeriski 10 mm na jednym WYMIARY ZOLTY
koncu do potaczenia z zatrzaskiem meskim 45m HR000005

10 mm znajdujacym sie na wtyczce uziemiajacej
i macie. ¢ Gniazdo bananowe 4 mm do
podtaczenia przewodu spiralnego operatora.

® Przewdd o dtugosci 4,5 m - wygodne
podtaczenie do wtyczki uziemiajace;.

PRZEWOD SPIRALNY

Do stosowania razem z opaska nadgarstkowa i akcesoriami do uziemienia stopy

® Przewdd spiralny z polietylenu.  Konstrukcja
zapobiegajgca zaplataniu. ¢ Wbudowany WYMIARY ZOLTY

rezystor o opornosci 1 MQ gwarantujacy

1,8m HR000006

bezpieczenstwo operatora. ¢ Podtaczanie
za pomoca dwoéch zatrzaskéw 10 mm.
e Maksymalna dtugos$¢: 1,8 m.

UZIEMIENIE STOPY

Odprowadza szkodliwe tadunki elektryczne, zwieksza bezpieczenstwo

ze skora. ¢ Zaleca sie dwie opaski w celu
zapewnienia petnego bezpieczenstwa ESD.

e Wyposazony w wewnetrzny rezystor 1 MQ dla
zwiekszenia bezpieczenstwa pracownika.
WYMIARY CZARNY

uniwersalny HR000008

e System uziemiamiajacy dla pracownikow,
do stosowania na odpowiedniej macie lub
podtodze. ¢ Wyprodukowany z trwatej oraz
wytrzymatej gumy, do wszystkich rodzajow
i rozmiaréw obuwia. ® W petni regulowana,
lekka kostrukcja. ¢ Wstazka uziemiajgca
zapewnia wygodny i efektywny kontakt

OPASKA NADGARSTKOWA

Wygodna i funkcjonalna opaska uziemiajaca

10 mm. e Spetnia lub przekracza wymagania
normy IEC61340-5-1.

e Elastyczna, w petni regulowana opaska na
reke o wzorze szydetkowym, wyprodukowana
w Wielkiej Brytanii. ¢ Wygodna i funkcjonalna.

e Wplecione srebrne wtékna przewodza tadunki,
jednoczesnie zapewniajgc doskonaty kontakt
opaski ze skora.  Pofaczenie z przewodem
uziemiajagcym za pomoca meskiego zatrzasku

WYMIARY

uniwersalny

CIEMNY NIEBIESKI
HR000007
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